
KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE INDUSTRIE –
MADE IN GERMANY

Kennzeichnung von Säcken aus Papier und Kunststoff
Mehr Flexibilität und höhere Performance bei der Sackbeschriftung



Kennzeichnungslösungen für die Sackbeschriftung
Die Kennzeichnung von Papier- und Kunststoffsäcken 
erfolgt oft unter rauen und widrigen Umgebungsbedin-
gungen, wie Staub, Vibrationen und Temperatur-
schwankungen. 

REA JET DOD Systeme wurden speziell für diese schwie-
rigen Umgebungsbedingungen konzipiert. Sie beschrif-
ten kontrastreich und optimal lesbar befüllte und 
unbefüllte Säcke aus Papier und Kunststoff, wie z.B. für 
Baustoffe, chemische Zusatzstoffe, Lebensmittel, 
Granulate, Tierfutter etc. mit alphanumerischen 
Zeichen, Logos und Codes.

Seit drei Jahrzehnten baut REA Großschrift Tinten-
strahldrucker, die sich dank ihrer Robustheit und 
Zuverlässigkeit rund um den Globus bewähren. Mit der 
neuen Generation, erkennbar an den silberfarbenen 
Schreibköpfen, haben wir die Qualität und Performance 
nochmals deutlich verbessert. 

Unsere Kunden profitieren von höherer Geschwindig-
keit und geringerem Verschleiß.

Vorteile:

 � REA JET DOD Technologie mit High Performance 
Schreibköpfen für alle DOD Systeme

 � Modularer Aufbau – individuelle Konfiguration  
je nach Anforderung

 � Höchste Zuverlässigkeit durch robuste Technik
 � Beständig gegen raue Umgebungsbedingungen wie 

Schmutz, Vibrationen und Temperaturschwankun-
gen

 � Einfache Integration in die bestehende Produktion 
sowie Maschinen und Anlagen (OEMs)

 � Geringe Druck- und Wartungskosten
 � Hohe Verfügbarkeit
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REA JET Standard 
Großschrift Tintenstrahldrucker

Gegenüber dem REA JET DOD 2.0 bietet der REA JET 
Standard für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ausrei-
chende Funktionalität und Flexibilität. Anschluss mehrerer 

Schreibköpfe, Einsatz von pigmentierten Tinten, serielle 
Schnittstelle für Kommunikation mit externen Geräten. 
Neben alphanumerischen Daten ist der Druck von Data 
Matrix Codes möglich. 

REA JET Standard – die bewährte DOD Mittelklasse

DOD 2.0 Broschüre DOD 2.0 Erklärvideo TITAN Erklärvideo

REA JET DOD 2.0 
Großschrift Tintenstrahldrucker

Das Großschrift Drucksystem REA JET DOD 2.0 ist die erste 
Wahl für moderne Absackanlagen. Das High End System  
ist dank zukunftssicherer Schnittstellen uneingeschränkt 
Industrie 4.0 tauglich. Das intuitive Bedienkonzept  
REA JET TITAN Plattform mit der graphischen Benutzer-

oberfläche ist auch über den integrierten Webserver 
bedienbar (Fernwartung). REA JET DOD 2.0 steht für 
maximale Großschrift Performance unter widrigsten 
Umgebungsbedingungen im digitalen Zeitalter. 

REA JET DOD 2.0 – der Alleskönner für höchste Ansprüche

https://www.rea-jet.com/fileadmin/pdf/de/produkte/dod/rea-jet-grossschrift-tintenstrahldrucker-2.0-de.pdf
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-8
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-5
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Leistungsumfang der REA JET DOD Großschriftsysteme

REA JET DOD 2.0 REA JET Standard REA JET LC

Kompatible DOD 2.0 
Schreibköpfe

7 Düsen 
16 Düsen
32 Düsen

7 Düsen
16 Düsen

7 Düsen
16 Düsen

Anzahl Schreibköpfe 
pro Controller

bis zu 64 x 7 Düsen
bis zu 32 x 16 Düsen
bis zu 16 x 32 Düsen

bis zu 2 x 16 Düsen
oder

bis zu 4 x 7 Düsen

bis zu 2 x 7 Düsen
oder

1 x 16 Düsen

Pigmentierte Tinten

Kommunikation mit 
externer Datenquelle (Ethernet) (seriell)

Drucken von Logos bis 3 Logos
(werkseitig vorinstalliert)

Drucken von 
2D Data Matrix Codes

(mit 16 Düsen 
oder 

32 Düsen Schreibköpfen)

(mit 16 Düsen Schreibköpfen)

Max. 
Produktgeschwindigkeit

600 m/min 300 m/min 300 m/min

Bedienkonzept
REA JET TITAN Plattform

Bedienersprachen (GUI)
22 (Stand Q4/2020,
beliebig erweiterbar)

3
(wahlweise)

1
(wahlweise)

Druckbare Sprachen alle Weltsprachen (Unicode) 14 8

Schreibhöhen 
pro Schreibkopf

5 - 27 mm (7 Düsen)

5 - 67 mm (16 Düsen)

5 - 140 mm (32 Düsen)

5 - 27 mm (7 Düsen)

5 - 67 mm (16 Düsen)

5 - 27 mm (7 Düsen)

5 - 67 mm (16 Düsen)

REA JET LC 
Großschrift Tintenstrahldrucker

Das preiswerte Einstiegsmodell der REA JET Großschrift 
Tintenstrahldrucker Systeme. Verfügbar mit 7- oder  
16 Düsen Schreibköpfen. Geeignet für einfache Anwen-

dungen, z.B. das Drucken von alphanumerischen Daten, 
wie Datum, Gewicht oder Chargennummer.

REA JET LC – der Einstieg in die REA DOD Welt



HR Broschüre

HR Erklärvideo

REA JET HR 
Hochauflösende Tintenstrahldrucker (HP)

Wartungsfreies Kennzeichnungssystem, basierend auf der 
HP Kartuschentechnologie. Geringer Tintenverbrauch bei 
Schreibhöhen bis zu 50 mm. Das System bedruckt Säcke 

oder Tüten zuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit. 
Ideal, um kleine Texte oder maschinenlesbare Codes 
aufzudrucken. Speziell für den Lebensmittelbereich 
bieten wir lebensmittelunbedenkliche Tinten an.

TITAN Erklärvideo

Sind maschinenlesbare Codes und kleine Schriften 
gefordert, so empfehlen wir bei geeigneter Produk-
tionsumgebung (d.h. keine bis geringe Staubbelastung) 
das hochauflösende Inkjet System REA JET HR. 

Auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen 
bedruckt es in bester Qualität Folien und Papier, das 
völlig wartungsfrei und bei geringstem Tintenver-
brauch.

Vorteile HR:

 � HR Systeme sind wartungsfrei - mit jedem Kartu-
schenwechsel erhalten Sie eine neue Druckeinheit

 � Hoch aufgelöste Schrift sorgt für optimale Lesbarkeit 
und Code Qualität

 � Umfangreiches Produktsortiment für Maschinen-
bauer und Anwender

 � Neu entwickeltes Bulksystem für niedrige Tinten-
kosten bei hohem Durchsatz 

Vorteile GK 2.0:

 � Schreibhöhen von 50 oder 100 mm mit nur einem 
Schreibkopf

 � Schreibköpfe kaskadierbar für große Schreibhöhen
 � Hochaufgelöste, kantenscharfe Beschriftungen  

auf saugfähigen Oberflächen

Codes und kleine Schriften in hoher Druckauflösung

REA JET DOD 2.0, REA JET HR und REA GK 2.0 werden 
mit dem einheitlichen und technologieübrgreifenden 
Bedienkonzept REA JET TITAN Plattform bedient. Das 
bedeutet, die Anwender müssen nur einmal geschult 
werden und können dann mit jedem REA JET System 
aus der TITAN-Familie arbeiten, was den Schulungsauf-
wand im Unternehmen senkt und den Personaleinsatz 
erheblich vereinfacht.
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GK 2.0 Broschüre

GK 2.0 Erklärvideo

REA JET GK 2.0 
Hochauflösende Tintenstrahldrucker (Piezo)

Texte, 1D/2D Codes und Grafiken, wie Firmenlogos oder 
Produktbilder lassen sich frei kombinieren. Eine horizon-
tale Auflösung von bis zu 1200 dpi sorgt für eine hohe 

Druckqualität mit ausgezeichneter Kantenschärfe auf 
saugfähigen Oberflächen.

TITAN Erklärvideo

https://www.rea-jet.com/fileadmin/pdf/de/produkte/hr/rea-jet-hr-de.pdf
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-10
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-5
https://www.rea-jet.com/fileadmin/pdf/de/produkte/piezo/rea-jet-piezo-2.0-de.pdf
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-6
https://www.rea-jet.com/de-de/index.html#media-gallery-26663-5
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Wer sich für REA entscheidet, erhält nicht nur zuverlässige Kennzeichnungssysteme, sondern auch ein umfang-
reiches Serviceangebot. Damit Sie sich zu 100% auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Hochwertige Komponenten und die Schulung Ihrer Mitarbeiter gewährleisten optimale Kennzeichnungsergeb-
nisse und ein hohe Verfügbarkeit der Systeme bei minimalem Wartungsaufwand. 

Schnell und flexibel reagieren wir auf Ihre Wünsche und leisten kompetent und unbürokratisch Hilfe.  
Denn: Nicht allein die Qualität unserer Produkte macht unseren Erfolg aus, sondern vor allem Ihre Zufriedenheit.

Unsere Fachberater informieren Sie gerne.

Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da.

Telefon +49 (0)6154 638-0

REA Service – Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Etiketten kommen besonders dort zum Einsatz, wo 
berührungsfreie Kennzeichnungstechnologien keine 
hinreichende Lösung darstellen. Wenn beispielsweise 
auf rauen oder unebenen Oberflächen automatisiert 
lesbare 1D oder 2D Codes aufzubringen sind, kann die 
Etikettierung ihr volles Leistungspotenzial entfalten.

Vorteile:

 � Etikettierung von Säcken aus Papier und Kunststoff 
im Stillstand oder Durchlauf

 � Verschiedene Standard Applikatoren für das Anbrin-
gen des Etiketts durch Aufrollen, Anblasen oder 
Andrücken

 � Standard Etikettiersysteme für die vielfältigsten 
Etikettieraufgaben, modularer Aufbau für Indivi-
dualisierungen bis hin zu Palettenetikettierung und 
Einbindung von Robotertechnik

LABEL Broschüre

LABEL Erklärvideo

REA LABEL Etikettier Systeme 
Etiketten drucken und applizieren

Mit den inline Etikettier Systemen von REA LABEL lassen 
sich vorgedruckte Etiketten in Formatgrößen von bis zu A4 
spenden und applizieren. Säcke aus Papier und Kunst-

stoff können im Stillstand oder im Durchlauf etiket-
tiert werden. Modulares Gesamtkonzept mit viel 
Spielraum für Individualisierung und Integration in 
Maschinen und Anlagen.

Etikettierung von Säcken

https://www.rea-label.com/fileadmin/label/pdf/de/uebersicht/rea-label-product-overview.pdf
https://www.rea-label.com/de-de/index.html#media-gallery-28204-5
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REA LABEL - großformatige Etiketten auf unbefüllte Säcke

Sackbeschriftung mit 4 kaskadierten HR Schreibköpfen

Markierung von Papiersäcken mit GK 2.0

REA LABEL - Etikettierung im Durchlauf

HR Kennzeichnung mit 2 kaskadierten Schreibköpfen

GK 2.0 - Inhaltsangabe auf Papiersäcken

Seitliche MHD Kennzeichnung mit DOD DOD Beschriftung befüllter Mehlsäcke



REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de
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