
REA JET Clearweld Primer
Digitale HP-Kartuschentechnologie für 
das Laserschweißen von Kunststoffteilen

KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE INDUSTRIE –
MADE IN GERMANY



Primer Beschichtung mittels digitaler Drucktechnologie
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Klassisch transparente Kunststoffe, wie PE, PP, PC, PS, 
SAN haben naturgegeben nur ein begrenztes Laserab-
sorptionsvermögen, wodurch das Kunststoffschweißen 
nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Abhilfe schafft 
die prozesssichere und sparsame Applikation eines 
laserabsorbierenden Primers.

REA JET hat mit den Partnern Crysta-Lyn, USA und 
TechnoScriptum, Dtl. ein Digitaldruckverfahren zur 
automatisierten Primer Beschichtung zur Vorbehand-
lung von Kunststoffteilen entwickelt. 

Mit der Lösung von REA JET können transparente und 
lasertransparente Kunststoffmaterialien mit dem  
REA JET Clearweld Primer so vorbereitet werden, dass 
diese mit Lasern verschweißt werden können. Der 
Primer weist eine hohe spezifische Laserabsorption auf 
und kommt auch bei spritzgegossenen Kunststoffteilen 
sowie Vliesstoffen zum Einsatz.

Das kundenspezifisch konfigurierbare System vereint 
höchste Präzision und Reproduzierbarkeit der digitalen 
Drucktechnologie für das Auftragen von Primern für 
Laserschweißanwendungen. 

REA Clearweld Technologie

Der REA JET Clearweld Primer bewährt sich bereits im 
Industriealltag. In Kombination mit dem REA JET HR 
Hochauflösenden Tintenstrahldrucker ergeben sich 
erhebliche Kundenvorteile bezüglich Auftragepräzision 
und den wirtschaftlichen Umgang mit Primern.

Vorteile:

	� Sehr gute optische Schweißnahtqualität
	� REA JET Clearweld Primer verliert während des  

Laserschweißprozesses seine Farbe
	� Keine Reibung und keine Vibration während des 

Schweißens - partikelfreier Schweißprozess
	� Homogener und höchst präziser und reproduzier-

barer Primerauftrag mit schneller Trocknung und  
bei hohen Geschwindigkeiten möglich

	� Basierend auf der millionenfach bewährten HP 
Thermal Inkjet Drucktechnologie

	� Zerstäubungsfreier digitaler Auftrag des Primers  
mit hoher Konturschärfe und hoher Positions-
genauigkeit

	� Wartungsfrei – mit jedem Kartuschenwechsel  
erhalten Sie eine neue Druckeinheit

	� Optional Bulk-Primerversorgung für einen unterbre-
chungsfreien Druck bei großen Durchsatzmengen

	� Einfache und intuitive Bedienung 
	� HR pro OEM Controller zur Integration in Schalt-

schränken und Maschinen

HR Schreibköpfe

REA JET Clearweld Primer ermöglicht das absolut nebel-, 
aerosol- und verlustfreie lokale Auftragen von Primern. 
Er wird nur dort aufgetragen, wo er benötigt wird. 
Die spezifischen Beschichtungsinformationen für das 
Bauteil werden in digitalen Anlageneinstellungen sowie 
in digitalen Drucklayouts hinterlegt. Anwender sind 
flexibel und können direkt am HR Controller oder via 
Netzwerk Änderungen vornehmen oder das System 
steuern. 

Jedes Bauteil kann so im Vorfeld 
genau kalkuliert werden. 

REA Elektronik GmbH 
T: +49 (0)6154 638-0
E: info@rea-jet.de 
www.rea-jet.com

Ein einsatzfertiges REA JET HR Clearweld System besteht 
aus:

	� REA JET HR Clearweld Controller mit Anschlusskabel
	� REA JET HR Schreibkopf mit Schreibkopfkabel 
	� Optionales Zubehör, z.B. Drehgeber, Produktsensor 
etc.

	� REA JET HR Clearweld Primer Kartusche

TechnoSriptum 
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Rolf Klein
T: +49 (0)6078 938087
E: rolf.klein@technoscriptum.de
www.technoscriptum.de

Typische Einsatzgebiete

	� Gehäuse und Bauteile aus transparenten Kunst- 
stoffen im medizinischen und technischen Bereich

	� Non-Woven Materialien
	� Klebstoff-Ersatz durch das Laserschweißen
	� Ersatz herkömmlicher Schweißverfahren durch  

das Laserschweißen
	� Auftragsbreite bis zu 12,7 mm pro Schreibkopf
	� Aneinanderreihung von bis zu 8 Schreibköpfen mit 

einer Gesamtauftragsbreite von über 100 mm  
möglich

HR Controller


