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REA LabelTower
Falschetikettierung vermeiden

Etiketteninhalte: Text, Sprache und Codequalitat prifen




Strelen & REA VERIFIER - Gesamtlosung fiir die
Code- und Layoutpriifung etikettierter Verpackungen

Automatische Priifung

Fir viele Verpackungen sind Qualitdtskontrollen
zwingend notwendig. Eine Verwechslung von Etiketten
in der Produktion ist der Schrecken eines jeden Herstel-
lers.

Eine visuelle Prifung der Produkte ist zeit- und perso-
nalaufwendig und enthdlt trotz Vier-Augen-Prinzip noch
immer das Risiko von Zahlendrehern, falscher Sprach-
auswahl und Fliichtigkeitsfehlern. Ein solcher Fehler
kann teure Reklamationen bewirken oder sogar einen
Riickruf nach sich ziehen.

Damit sichergestellt wird, dass auf den Etiketten von
Lebensmittelverpackungen die richtigen Codes, Grafiken
und Schriften aufgebracht sind, bieten die Strelen
Control Systems GmbH und die REA Elektronik GmbH
als Kooperationsprojekt eine Gesamtlosung fiir die
Code- und Layoutprifung an.

Als Experte flr Bildverarbeitung und Automatisierung
entwickelte Strelen die Schrifterkennungssoftware
Safe-Ident Label.

Die Layoutkontrolle basiert auf den neuesten Verfahren
der kiinstlichen Intelligenz sowie des Machine Learnings
zur Priifung von Datumsangaben, Produktnummern,
Texten und Grafiken auf unterschiedlichen Verpackun-
gen.

Safe-ldent Label - Etikettenpriifung
mit digitaler Bildverarbeitung

Die Software Safe-ldent Label Gberprift schnell und
zuverldssig Etikettendaten auf Anwesenheit, Korrekt-
heit, Lesbarkeit sowie Vollstdndigkeit.

Bei diesem Verfahren missen die Produkte nicht inline
gepriift werden. Stattdessen wird vor Produktionsstart
fiir die Kontrolle die komplette Verpackung eines
Produkts in den REA LabelTower eingelegt.

Einrichten eines neuen Produkts

Fehlerregistrierung nach Etikettenpriifung

Fir die Erstmusterfreigabe wird der Etiketteninhalt mit
dem eingelernten Produkt aus der Datenbank abgegli-
chen.

Safe-Ident Label erméglicht das Erfassen und Verarbei-
ten komplexer Daten. Vorab wird der Software ein
beliebig grofier Produktumfang angelernt. Dabei kann
der Benutzer verschiedene Merkmale wie Schrift,
Strichcodes oder Data Matrix Codes festlegen.

Im Priifprozess werden alle Arten von Etiketten,
inklusive der Umverpackungslabel, erkannt und
samtliche Kennziffern, Codes, Losnummern und
Mindesthaltbarkeitsdaten mit dem gespeicherten
Datensatz verglichen. Selbst subtilste Fehler, wie
z.B. 200 g anstelle von 100 g werden erkannt.

Stellt das System fest, dass alle Daten korrekt sind, kann
die Produktion anlaufen.

Zwei starke Losungen verschmelzen
zu einer Gesamtlosung

Fehler werden ausgeschlossen und dem Anwender liegt
ein Gesamtergebnis, bestehend aus einer Layoutkont-
rolle und der messtechnischen Codepriifung gemaf3
ISO Normen vor.

Die Strelen Layoutkontrolle beinhaltet eine Klarschrift-
prifung, eine Kontrolle der grafischen Elemente sowie
der variablen Daten. Die Codepriifung kontrolliert die
Codeeigenschaften, Kontraste und Druckprazsion.

Die fleischverarbeitenden Industrien waren die ersten,
die den Nutzen erkannt haben. Gleichwohl ist die
Losung fiir alle Unternehmen interessant, die Ver-
packungen mit Etiketten versehen.

Korrektes und freigegebenes Etikett



REA VERIFIER - integriertes optisches Messgerat
zur Sicherung der Codequalitat und Lesbarkeit

Durch Fehler, mangelnden Kontrast oder schlechte
Qualitdt sind Codes auf etikettierten Produkten oft
unlesbar und verursachen enorme Kosten (z.B. bei
Rickrufaktionen).

Im REA LabelTower wurde die neueste Verifier-Techno-
logie von REA integriert, hierdurch gelingt der Nach-
weis, dass die Codes korrekt und fehlerfrei sind - in ihrer
Qualitdt, internationalen Normen, z.B. ISO/IEC Normen
15415 und 15416 oder GS1 Spezifikationen und allen
Anforderungen entsprechen.

Der Anwender findet schnell heraus, ob Codes optimiert
werden missen, damit eine hohe Erstleserate bei
automatischer Identifikation erreicht wird. Mit Hilfe der
ausfiihrlichen Messergebnisse kann auch die Druckqua-
litdt der Codes nachgewiesen werden.
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Vorteile der Gesamtlosung:

= Falsche Etiketten werden durch ein mitdenkendes
Gesamtsystem friihzeitig erkannt - eine Falsch-
etikettierung wird erfolgreich vermieden

= Priifung von variablen Etikettendaten auf Anwesen-
heit, Korrektheit, Lesbarkeit und Vollstandigkeit

= VVermeidung und Vorbeugung von Fehlproduktionen

= Umfangreiche Datenbank mit angelernten Schrift-
arten inklusive - neuronales Netz fiir Schrifterken-
nung

= Anwenderfreundliche Plug and Play Technologie

= Der LabelTower erginzt Inline Uberwachungslésun-
gen

Anspruchsvolle Technologie und Mess-
aufgabe fiir jeden einfach zu benutzen

Der Ablauf
1. Die Vorbereitung:

Der REA LabelTower wird mit den Soll-Labeln (Master-
etiketten) angelernt.

2. Die Produktion:

Die ersten etikettierten Produkte werden in den
REA LabelTower eingelegt und per Kamera und Verifier
gepriift.

3. Das Priifergebnis:

= korrekte Sprache

= richtiges Mindesthaltbarkeitsdatum
= Textinhalte

= Gewichtsangaben usw.

= Codequaltitdt

wird sofort und leicht verstandlich angezeigt.

4. Das Messergebnis wird protokolliert.

5. Die Produktionsentscheidung ja / nein kann sofort
gefdllt werden.

Das finale Priifergebnis besteht aus der messtechni-
schen Codepriifung gemaf ISO/IEC Normen und der
Layoutkontrolle auf der Grundlage des vor Produktions-
beginn eingelernten Etiketts.

Erst wenn Codes und das Layout die Priifung bestanden
haben, erfolgt die Produktionsfreigabe.

= Code- und Schriftpriifung mit CMOS-Kamerasystem

= Austauschbare Optikmodule fiir optimale Anpassung
an unterschiedlich grofRe Codes, Etikettengrofien,
Faltschachteln etc.

= Priifung nach ISO/IEC 15415, der Prifnorm fiir
gedruckte Matrix Codes

= Strichcodepriifung nach ISO/IEC 15416 oder
ANSI X3.182

= ISO/IEC 15418 / ANS MH10.8.2 Datenstruktur-
analyse

= Hinweise und Beratung zur Verbesserung der Druck-
qualitdt durch REA Spezialisten



Strelen Control Systems GmbH

Robert-Bosch-Str. 5
64572 Bittelborn
Deutschland

T: +49 (0)6151 78938-0
F: +49 (0)6151 78938-1
E: info@strelen.de

www.strelen.de
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REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstrafie 1
64367 Mihltal
Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195
E: info@rea-verifier.de

www.rea-verifier.com

made in
Germany _
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