
REA JET FL
Laser Markierstation mit Autofokus Funktion

KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE INDUSTRIE –
MADE IN GERMANY



Fälschungssichere und dauerhafte  
Kennzeichnung mit Licht: Laser Systeme

Kompatibilität: Übernahme von Loftware NiceLabel 
Drucklayouts durch REA JET eigene Druckertreiber.

Die REA JET TITAN Plattform.  
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.

Einsatzbereiche der REA JET FL Faserlaser:

� Markierungs- und Kontrollaufgaben für
den industriellen Fertigungsprozess

� Gravur und Anlassbeschriftung auf Metallen
� Kontrastreiche Beschriftung von Kunststoffen
� Beschriftung von Keramiken
� Schichtabtrag, z.B. Tag- und Nacht Design
� Kennzeichnung von Folien

Die Laser Markierstation bietet als stand-alone Hand-
arbeitsplatz ein breites Anwendungsspektrum für die 
Lasermarkierung unterschiedlichster Materialien, 
Oberflächen und Produktgrößen. 

Mit der kompakten Anlage erhält man eine praktische 
und einfach zu bedienende Lösung, Produkte im 
Kleinserienbetrieb unverlierbar zu kennzeichnen,  
wie beispielsweise mit Logos, Artikelinformationen, 
Abmessungen und Codes zur Rückverfolgbarkeit. 

Die REA JET Laser Markierstation ist eine All-in-One 
Lösung der Laserschutzklasse 1. Die Bedienung ist 
einfach und sicher, auch für nicht-Laserexperten. 

Kennzeichnung von Kunststoff Beschriftung von Metallringen

FL Laser Markierstation 
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Vorteile: 

	� Minimierung der Einrichtzeit - sehr schneller  
Produktwechsel durch die automatische Z-Höhen-
verstellung mit Autofokus Funktion

	� Ready to mark solution
	� Vielseitig einsetzbar - flexibler Handarbeitsplatz
	� Losgröße eins bis unendlich
	� Voll integrierte Einzelplatzlösung in der Laser Klasse 1
	� Komplett variabler Kabinenaufbau
	� Optionales Rundtaktmodul, eine Förderband- 

Applikaton sowie eine angepasste Kabinengröße
	� Großer Kabineninnenraum für ein einfaches Bestü-

cken und Positionieren der zu markierenden Teile
	� Möglichkeit zur Beschriftung von Teilen, die größer 

als das gewählte Markierfeld sind
	� Einfache Anpassung des Arbeitsabstandes durch 

automatische Z-Achse, auch bei Linsenwechsel
	� Manuelle oder automatische Höhenverstellung des 

Laser Schreibkopfes
	� Verstellung der X-Richtung des Schreibkopfes

	� Einfache und exakte Produktpositionierung durch 
integrierten Pilotlaser

	� Layoutanzeige direkt auf dem Produkt, Markierfehler 
werden ausgeschlossen

	� Externe Anschlussmöglichkeit für Absaugung 
	� LED-Innenraumbeleuchtung 
	� Sichtkontrolle während des Laservorganges durch 

Laserschutzglas 
	� Intuitive Bedienung durch einfache Menüstruktur
	� Beleuchtete Bedienknöpfe
	� Ergonomische Höhenverstellung des Bedien- 

terminals
	� Steuerung über netzwerkfähige Bedienplattform 

REA JET TITAN
	� Nutentisch für Spannmittel stellt reproduzierbare 

Beschriftung sicher
	� Optional: Codeprüfung mit REA VeriCube

Laser Markierstation – flexibler Handarbeitsplatz 
für vielfältige Laseranwendungen

Beschriftung von Kupfer Beschriftung von Metallkomponenten

Beschriftung von Kunststoffkomponenten Kennzeichnung von Aluminium
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REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de

www.rea-jet.com


