
Die Holzindustrie stellt besonders hohe Anforderungen 
an Kennzeichnungssysteme: Harte Produktionsbedingun-
gen treffen auf ebenso hohe Erwartungen an die Qualität 
der Produktkennzeichnung. Viele Systeme halten dieser 
Belastung nicht lange stand.

Direkt an der Förderanlage installiert, kennzeichnet der 
REA JET HR Tintenstrahldrucker Schnitthölzer automa-
tisch im Durchlauf. Sollte ein Brett jedoch verkantet oder 
Bretter übereinander liegen, greift der integrierte Prall-
schutz: der Schlitten lenkt die Schreibköpfe kontrolliert 
nach oben ab und verhindert so effektiv einen Aufprall 
mit den Holzbrettern.

Er fängt selbst starke Stöße bei hoher Geschwindigkeit 
zuverlässig ab und schützt die empfindlichen Komponen-
ten wirkungsvoll vor Beschädigungen.

Die einteilige, rollgeformte Stahlkonstruktion ist nahezu 
unzerstörbar und macht das System extrem robust und 
wartungsfrei – ideal für den Dauereinsatz unter an-
spruchsvollsten Produktionsbedingungen.

Heavy Duty Prallschutz

Schreibkopf-Aufprallschutz für die 
Konstruktionsholz-Industrie

Sicher kennzeichnen – bei unregelmäßigem Schnittholz

 � Hochauflösende Holzkennzeichnung mit integriertem 
Prallschutz bestehend aus Schlitten und Parallelo-
gramm

 � Schützt den Schreibkopf zuverlässig, indem Stöße 
durch auftreffendes Schnittholz frühzeitig abgefangen 
und kontrolliert abgeleitet werden

 � Robust konstruiert, um auch direkte Aufschläge durch 
fehlgeleitetes Material schadlos zu verkraften

 � Vorteil: Unterbrechungsfreie Produktion
 � Der Schreibkopf wird aus der Gefahrenzone geschwenkt 
und fährt danach wieder automatisch in die Ausgangs-
position zurück

 � Geeignet für hohe Produktionsgeschwindigkeiten von 
bis zum 400 Brettern pro Minute – ideal für den  
industriellen Dauereinsatz

Perfektes Duo - REA JET HR & Heavy Duty Distanzausgleich
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Doppelschlitten Aufprallschutz

Prallschutz-Konstruktion Zuverlässiger Schreibkopfschutz

2-Seiten Kennzeichnung im Durchlauf (Fläche, Stirnseite)

Bewährte Lösung: 
 � Robustes, wartungsfreies System, erprobt  
in der US-Holzindustrie

Konstruktion:
 � Einteilig aus rollgeformtem, wärmebe- 
handeltem Stahl

 � Nahezu unzerstörbar
 � Vollmechanisches Parallelogramm, keine Wartung 
durch Techniker erforderlich

Schlittenaufbau:
 � Massive Stahlkonstruktion für bis zu  
vier REA JET HR-Schreibköpfe

 � Vier vorgespannte Kegelrollenlager ermöglichen 
präzise und leichte Bewegung

 � Schwenkmechanismus schützt bei Material- 
kontakt von vorne

Vorteile und Eigenschaften 

Stoßdämpfung:
 � Rückkehr in Ausgangsposition über einstell-
baren Stoßdämpfer

 � Schutz der Druckkomponenten vor Aufprall- 
schäden

Höhenverstellung:
 � Höhenverstellung mit ca. 200 mm Hub für  
exakte Positionierung

Varianten:
 � Für Förderrichtungen „R/L“ (rechts nach links) 
und „L/R“ (links nach rechts)

 � Auch als Doppelschlitten erhältlich
 � Kennzeichnung je nach Kartuschenposition und  
Produkflussrichtung

Kaskadierte REA JET HR 2.0 
Schreibköpfe mit Universal 

Steuergerät Touch


